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CZESC OPISOWA



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego wezta cieplnego, dla obiektu: “BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO TBS LECZYCA SP. Z 0.0. "~ zlokalizowanego w teczycy przy
ul. Kaliskiej, Konopnickiej, dziatka nr 625/45, 625/66, 626/7, 626/9, 626/11.

1. Dane ogéine:

Projektowany zakres dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek bedzie
zaopatrywany w ciepto z niskoparametrowej sieci cieplnej (80/60°C), poprzez przytgcze
cieptownicze - stanowigce zakres odrebnego opracowania. lIstniejaca sie¢ cieplna,
zlokalizowana w rejonie projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zasilana jest z kottowni przy ul. Wojska Polskiego 1b w teczycy. Projektowane wedtug
odrebnego opracowania przytacze cieplownicze zostanie wprowadzone do
projektowanego budynku, do wyodrebnionego pomieszczenia, w ktérym bedzie znajdowat
sie wezet cieplny. Przytgcze zostanie wprowadzone do budynku przez $ciane zewnetrzng

i bedzie zakonczone zaworami odcinajgcymi, na zasilaniu i na powrocie.

2. Podstawa opracowania:

» Zzlecenie Inwestora

¢ projekt architektoniczno-budowlany

¢ mapa terenu w skali 1:500

e obowigzujgce normy,

* przepisy i literatura techniczna

s warunki techniczne dostawy medidw i odprowadzania Sciekow

e uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wezta cieplnego dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w teczycy. Opracowanie obejmuje swym
zakresem:

* projekt wezta cieplnego.



4. Wezel ciepiny

W projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zaopatrzenie w ciepto na cele
centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej bedzie zapewniat
projektowany wezet ciepiny dwufunkcyjny c.o. oraz cw.u. Projektuje sie wezet
kompaktowy, ktéry bedzie zlokalizowany na parterze, w wyodrebnionym pomieszczeniu.
Czynnik grzewczy zostanie doprowadzony do wezta za posrednictwem przytgcza
cieptowniczego, z miejskiej sieci cieplne;.

Ze wzgledu na wystepowanie i pobieranie ciepta z niskoparametrowej sieci cieptownicze;j
(80/60°C), po stronie c.o. projekiuje sie wezet zmieszania pompowego z automatyka
pogodowg. Czynnik grzewczy bedzie zasilat bezposrednio instalacje centralnego
ogrzewania w budynku. Wezet cieptowniczy zostanie wyposazony w urzgdzenia firmy
Samson (warunek konieczny, ze wzgledu na mozliwo$¢ wizualizacji catego systemu
grzewczego). Na podmieszaniu pompowym zainstalowa¢ zawdr grzybkowy
| elektroniczng pompe obiegowg c.o. (z falownikiem umozliwiajgcym elastyczng zmiane
predkosci obrotowej urzgdzenia). Ultradzwigkowy miernik ciepta wyposazyé w karte
M-Bus. W weZle zamontowa¢ modut telemetryczny typu Modbus GPRS Gatway, w celu

mozliwosci zdalnego komunikowania sie z poszczegoinymi elementami wezta.

Do regulatora sterujgcego praca wezta zostang podiaczone nastepujgce elementy:
- zawor regulacyjny tréjdrogowy po stronie c.o.
- zawor regulacyjny dwudrogowy po stronie c.w.u.
- modut telemetryczny
- elektroniczna pompa obiegowa dla potrzeb c.o.
- pompa cyrkulacyjna c.w.u. z tréjbiegowg zmiang predkosci obrotowe;j,
- czujnik temperatury zewnetrznej,
- czujnik temperatury na zasilaniu instalacji wewnetrznej c.o.
- czujnik zewnetrzny na powrocie strony wysokiegj c.o.

- czujnik temperatury na zasilaniu instalacji wewnetrznej c.w.u.

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi po stronie
sieciowej zaprojektowano filtroodmulnik magnetyczny. llo$¢ dostarczanego do wezta
ciepta mierzona bedzie ultradzwigkowym miernikiem ciepta. Miernik ciepta nalezy
wyposazy¢ w modut komunikacyjny umozliwiajgcy transmisje danych w standardzie

M-bus, do podtgczenia z regulatorem sterujgcym praca wezta.



Projektuje sie po stronie parametrow sieciowych zawory kulowe spawane, a po stronie
instalacji c.o. i c.w.u. zawory gwintowane. Instalacje c.o. oraz c.w.u. zabezpieczy¢ przed
wzrostem cisnienia zaworami bezpieczenstwa. Dodatkowo instalacje c.w.u. zabezpieczy¢
za pomocg naczynia wzbiorczego, przeponowego. Wezet winien posiada¢ niezbedng
armature Kontrolno — pomiarowg. Na potrzeby stabilizacji cisnien i przeptywu
zaprojektowano regulator roznicy cisnien i przeptywu, przeznaczony do montazu na
rurociagu zasilajgcym. W szafie sterowniczej wezta bedzie zainstalowany modut
telemetryczny GPRS do komunikacji i nadzoru pracy wezta, umozliwiajacy przekazywanie
danych do systemu nadrzednego oraz zdalne sterowanie weztem.

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej, w wezle ciepinym projektuje sie wymiennik
ciepta typu JAD. Woda bedzie przygotowywana i gromadzona w buforze ciepta
o pojemnosci 300dm®. Maksymalne teoretyczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u.
wyniesie 25,1kW. Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na cele c.0. wyniesie

75,7kW. Kompaktowy wezet cieplny powinien posiadac znak CE.
5. Uwagi dotyczace montazu i wykonania instalacji

Wezet nalezy wykona¢ w formie zwartej konstrukcji stalowej — wezet kompaktowy.
Potgczenia z armaturg po stronie instalacji gwintowane, na cisnienie 0,6MPa. Ksztattki
i fuki z rur stalowych bez szwu wedtug PN-77/34031. Rury prowadzone przy s$cianach

montowac na podporach slizgowych, a pod stropem na podwieszeniach.

Rurociagi kompaktowego wezta ciepinego:
- strona wysokoparametrowa: rury stalowe czarne bez szwu
- strona niskotemperaturowa - obieg c.o.: rury stalowe czarne bez szwu

- strona niskotemperaturowa - obieg c.w.u.: rury stalowe kwasoodporne AlIS3186
Srednice rur zgodnie ze schematem technologicznym i projektami branzowymi.

W pomieszczeniu wezta zamontowa¢ dwa rozdzielacze rurowe, z rur czarnych DN100,
dla zasilania i powrotu. Rozdzielacze zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie
farbg antykorozyjng odporng na dziatanie temperatury do 90°C. Za posrednictwem
rozdzielacza nastgpi rozdziat czynnika grzewczego dla kazdego podtgczanego pionu
osobno (piony P1, P2, P3). Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory odcinajgce, osobne dla
kazdego z podtgczanych pionéw c.o oraz w odpowietrzniki i zawory spustowe (jeden dla

rozdzielacza zasilajgcego oraz jeden dla rozdzielacza powrotnego). Odpowietrzniki
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i zawory spustowe usytuowa¢ na koncu kazdego rozdzielacza. Potgczenia rur
z rozdzielaczami wykonac¢ jako nagwintowane i skrecane lub poprzez wspawanie kroc¢cow

rur stalowych. Belki rozdzielacza montowaé na wysokosci ok. 100cm nad posadzka.

W pomieszczeniu wezta cieplnego dokona¢ oznakowania rur na izolacji termicznej,
w zakresie kierunku przeptywu - za pomoca strzatek - odpowiednio koloru czerwonego
(zasilanie) i niebieskiego (powrot) oraz typu medium - symbol c.0. - centralne ogrzewanie,
symbol c.w.u. ciepta woda uzytkowa, symbol cyr. cyrkulacja, symbol z.w.u. zimna woda
uzytkowa. Przy rozdzielaczach oznakowaé poszczegdlne zawory przypisane do
poszczegdinego pionu np. zawér Z1 dla pionu P1. Od rozdzielaczy, rury c.o. prowadzic¢
pionowo w dot | wprowadzi¢ w warstwe posadzki. Zmiane materiatu ze stali na tworzywo
dokona¢ przed wprowadzeniem instalacji c.0. w warstwe posadzkowg. W pomieszczeniu
wezta cieplnego powinien znajdowac sie schemat technologiczny oraz instrukcja BHP dla
pracownika obstugi. Krécce przytgczeniowe do kompaktowego wezta cieplnego bedg
wyprowadzone go6rg. Rurociggi doprowadzajace prowadzi¢ przy stropie pomieszczenia,

tak aby w pomieszczeniu zapewni¢ swobodne przejscie.
Proba cisnieniowa:

Przed przystapieniem do prob ciSnieniowych wykonaé ptukanie wezta. Proby cisnieniowe

przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujgcej kolejnosci:

1. préba na zimno (bez zawordw bezpieczenstwa) woda o cisnieniu:
- 0,9MPa — po stronie wysokich parametrow
- 0,75MPa — po stronie niskich parametrow
2. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy maksymainych parametrach mozliwych do

uzyskania w dniu proby w czasie 72 godz., potgczona z regulacjg parametrow pracy.
Weztem wykona¢ zgodnie z dyrektywa cisnieniowg 97/23/WE.

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne:

Rury stalowe i konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z PN/6115-35
poprzez czyszczenie (recznie lub mechanicznie do I stopnia czystosci), odtluszczenie
i malowanie dwukrotnie farbg antykorozyjng, termoodporng. Wpykonanie powioki

antykorozyjnej powinno odpowiadac 2 klasie staranno$ci wykonania wg PN-85/B-97070.



Po przeprowadzonych prébach szczelnosci i malowaniu rurociagi o podwyzszonej
temperaturze powierzchni oraz rurociggi zimnej wody w obrebie wezta nalezy izolowac¢

cieplnie z wymogami normy PN-85/B-02421.
6. Wymogi dotyczace pomieszczenia wezta cieplnego

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewna.
Wylot z kanatu nawiewnego powinien znajdowaé sie nie wyzej niz 30cm nad podtogg
i posiadaé wymiar 14x14 (ok. 200cm?). Wylot z kanatu wywiewnego powinien znajdowac
sie nie nizej niz 30cm od stropu pomieszczenia i posiadaé wymiar 14x14 (ok. 200cm?).

Otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi.

Wode sieciowa/instalacyjng z instalacji oraz z wezta nalezy odprowadza¢ do kanalizacji
poprzez wpust podtogowy. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ wykonana ze
spadkiem 1% w kierunku kratki $ciekowej. Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna byé
gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Drzwi do pomieszczenia wezta projektuje sie¢ o szerokosci 100cm, aby mozliwe byto
bezproblemowe wniesienie wszystkich niezbednych urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia w
wezle powinny mie¢ czytelne tabliczki znamionowe. Dobrane urzgdzenia wezta zostaty
przedstawione w tabeli zestawienia poszczegdinych materiatdw, w zakresie typu,

producenta i wielkosci znamionowych.

Wytyczne elektryczne:
Wezet cieplny nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x4mm? w rurce ochronnej RL-22. Rurke z

przewodem wprowadzi¢ do projektowanej tablicy wezla kompaktowego. Tablice wykonaé
w stopniu ochrony min. IP55. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik pradu,
wyfaczajgcy napiecie. Whnetrze tablicy wykona¢ przewodem LY 1,0mm?® Konstrukcje
wezta i rury c.o. potgczyC z bednarkg FeZn 25x3. Cafo$¢ potaczyé z gtdwng szyna

wyréwnawcza. Miejsca potgczen powinny byé czyste i zabezpieczone przed korozja.
7. UWAGI KONCOWE

« W przejsciach przez Sciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowaé rury ochronne,
wykonac uszczelnienie i przejscia p.poz.
« Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiadaé

niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.



Do =zakresu prac wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujagcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wykonanie i montaz przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wszelkie zmiany mozliwe sg jedynie za zgodg projektanta

Do budowy instalacji i wezta stosowal wytacznie materiaty | urzadzenia
dopuszczone do stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).
Dopuszcza sie stosowanie materialow rownorzednych o parametrach i

funkcjonalnosci odpowiadajgcym zaprojektowanym.

Opracowat:



ZESTAWIENIA MATERIALOW

Typ: ECWR-80/30 (Producent: Elektrotermex Sp. z o.0. tel. 29 760 43 00 lub réwnowazny)
Obiekt: TBS Leczyca
Kod: 886016
Opis: dwufunkcyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej
Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa
Ci$nienie max pracy [bar] 10
Temperatura max pracy [°C] 80
Strona niskoparametrowa
Parametry \ Rodzaj instalacji odbiorczej C.0. C.W.L.
Moc [kW] 76,0 25,1
Temperatura zasilania [°C] 75 55
Temperatura powrotu [°C] 55 5
Cisnienie max pracy [bar] 3,0 6,0
Cisnienie préby [bar] 9,0 9,0
1. Modul przylaczeniowy
Numer
urzadz | Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN | Ilo$¢ | producent
enia
Regulator réznicy cisnien i 3
47-1  Kvs 8m’/l
1A01 | przeptywu PN25 mo 25 1 Samson
Zakres nastaw cisnienia na zasilanie 10...100kPa
- Licznik energii cieplnej (na powrdt) kpl.
1101 | Urzadzenie zliczajace MULTICAL 602 z M-Bus 1 =
1L02 Ultradzwigkowy przetwornik UFS4  6,0m’h 25 I &
przeptywu E
1L03 | Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1 M
1104 | Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
{To1 | Lermometr techniczny tarczowy | 144/ 9_199°C / R-80 2 |KWT
bimetaliczny
IMO1 Manometr tarczowy z kurkiem M100/0-1.0 MPa 4 |KEM
manometrycznym
1FO1 | Filtr siatkowy kolnierzowy PN16 FS-1-40 40 1 Zetkama
1S01 | Zawor kulowy spawalny PN16 40 2 Broen DZT
1G01 | Zawor kulowy gwintowany PN16 10 1 Perfexim
2. Modut cieplej wody uzytkowej
Numer
urzadz | Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia DN | Hos¢ | producent
enia




2W0! | Wymiennik ciepta c.w.u. JAD 3.18 1 Secespol
2A01 Slj‘;):lvnxk zaworu regulacyjnego 5875-13 1 Samson
2A02 | Zawor regulacyjny c.w.u. 3222 Kvs 2,50 m’/h 15 1 Samson
2801 | Zawor kulowy spawalny PNIi6 25 2 | Broen DZT
2G03 | Zawor kulowy gwintowany PN16 15 1 Perfexim
2G04 | Zawor kulowy gwintowany PN16 15 1 Perfexim
2A04 | S2umik temperatury wody 5207-61 1 |Samson
instalacyjnej
2A07 | Termostat - ogranicznik temperatury | 5343-3 i Samson
2P01 | Pompa cyrkulacyjna Star-Z 20/5 1 Wilo
2L01 | Wodomierz zimnej wody wg proj. przylacza 1
ooy | Zawdr bezpieczaiistwa SYR2115 0,6 MPa 25| 1 |SYR
membranowy
o0 | fermomelr techniczny tarczowy |44/ 0 _ ggeC / R-50 I |KWT
bimetaliczny
M1 Manometr tarczowy z kurkiem M100/0-1.0 MPa 3 KFM
manometrycznym
2F01 | Filtr siatkowy mufowy FS 50 1 Perfexim
2F02 | Filtr siatkowy mufowy FS 25 1 Perfexim
2701 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291NF 50 1 Socla
2702 | Zawor zwrotny mufowy Socla 601 25 1 Socla
2G01 | Zawor kulowy gwintowany PN 10 50 2 Perfexim
2G02 | Zawér kulowy gwintowany PN 10 25 1 Perfexim
2G05 | Zawor kulowy gwintowany PN 10 15 1 Perfexim
2NO1 |Naczynie przeptywowe do c.w.u. DD 18  + flowjet 3/4" 1 Reflex
3. Modul centralnego ogrzewania
Numer
urzadz | Nazwa urzadzenia Typ urzgdzenia DN | Hos¢ | producent
enia
3A02 |Sitownik zaworu tréjdrogowego c.o. | 5824-10 1 Samson
3A03 | Zawor tréjdrogowy c.o. 3226 Kvs 6,30 m*/h 20 1 Samson
3G05 | Zawdr kulowy gwintowany PN16 20 1 Perfexim
Regulator temperatury z podstawa | Trovis 5573-1 1 Samson
3A0] | modut Trovis GPRS Gateway 1 Samson
z anteng magnetyczng
katra SIM (aktywna) 1 -
3A05 | 2wk temperatury wody 52772 2 |Samson
instalacyjnej
3P01 | Pompa obiegowa c.o. Stratos 25/1-10 1 Wilo
3B0] | ZAwWOr bezpieczefistwa SYRI915 3 bar 25 | 1 |Flamco
membranowy
3IMO] Manometr tarczowy z kurkiem M100 / 0-0.6 MPa 3 KEM
manom.
3T01 Termometr techniczny tarczowy T100/0 - 100°C / R-80 ’ KWT

bimetaliczny







